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INTERRUPTOR HORARIO DE 1 CANAL DIARIO/SEMANAL DIGITAL (REF.ª 55501 DIG)

DESCRIPCIÓN

 � Permite controlar una instalación o equipamiento en función de la programación diaria o 
semanal.

 � Posee memorias de programa con capacidad de almacenamiento de 32 maniobras.

 � Cambio automático de hora en Verano e Invierno y posibilidad de programar un período de 
inactividad (Stand by). 

 � Instalación en carril DIN, en cuadro eléctrico.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA ESQUEMA ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES (mm)

 � Tensión de alimentación: 230V~

 � Frecuencia: 50/60Hz

 � Poder de corte: 16(10)A

 � Consumo: 1W (aprox.)

 � Espacio de memoria: 32

 � Tipo de maniobras: ON, OFF y PULSO (1 hasta 59 seg.)

 � Precisión de maniobras: 1 seg./dia

 � Temperatura de funcionamiento: -10ºC - +50ºC 

 � Índice de Protección: IP20.

 � Clase de Aislamiento: II

 � Reserva de Marcha: 4 años.

ESQUEMA DE CONEXIÓN
L
N

3000 W

1200 W/VA

2000 W/VA

3000 W

600 W/VA

400 W/VA

600 W/VA

3,5mm DIN TH 35

Catálogo General 2019/2020


