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INFORMACIONES TÉCNICAS

INTERRUPTORES HORARIOS DIGITALES (REF.ª 55037 | 55039)

DESCRIPCIÓN

 � Permite controlar una instalación o equipamiento en función de la programación diaria o 
semanal.

 � Instalación en carril DIN, en cuadro eléctrico.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA ESQUEMAS ELÉCTRICOS
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES (mm)
 � Tensión de alimentación: 230V~

 � Frequência: 50/60Hz

 � 1 Circuito: 1NA + 1NC

 � 2 Circuitos: 2NA + 2NC

 � Espacios de memoria: 400

 � Modo de programación: diário/semanal

 � Programación semanal: manual, automático, aleatório y pulso

 � Cambio del horario de verano/invierno: automática, manual

 � Temperatura de operación: -20ºC - +60ºC 

 � Sección de cables: 0,2 - 2,5mm2

 � Índice de Protección: IP20.

 � Clase de Aislamiento: II

 � Reserva de Marcha: 3 años - horas/data;
10 años - programación.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN
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Entrada Externa

3,5mm DIN TH 35

3000 W

500 W/VA

1000 W/VA

750 W/VA

Nota: La entrada externa deberá ser ejecutada a través de un interruptor.
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